Návod na nastavenie DNS serverov a IP adresy vo Windows XP
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Upozornenie: Tvar a veľkosť ikon v náhľadoch sa môžu líšiť, podľa Vášho osobného nastavenia systému.

[image: image2.jpg]8 Oviadaci panely,

<

Soubor Upravy Zobrazt  Oblbené

O B3| P [ 5080

Néstroje  Napovdda

Acresa |G oviadactpanely V| Byrer
@ o
e 2 2 8 = @
ACOFker  Dstumates Hemizafieni Havipsls JwaPban  Kivescs  Metnia
e il oo
foreamt )
7 = @ ’ o, 2
— =~ B g 9
Dol odkazy A0 oot oost Mool Mot Mo M5 Nepnovs
iostociies e hoal el o

R Windows Update
@) Népovésa aodbormé pormoc

a @B § ¥ D @

&

Néstroje pro WIDIAnWiew  Pisma Program Pridat Pridstnebo  [[ERIE]
I e pisco Nl |
7 Wytvofl pripojen k jingm potitacim, sitim a Inte
2 @ P L Gemmmese
¥ = > Y
Serys Somdffiet  Syin  Tomye  UvaeH b Zuya
o Ty e

fotospardty  Manager




Krok 1: Kliknite na tlačidlo "Start" v ľavom dolnom rohu -> V menu vyberte "Ovládací panely"

Krok 2: Dvakrát kliknite na ikonu "Síťová připojení". 
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Krok 3: Taktiež dvojklikom otvorte pripojenie k "Lokální síti".
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Krok 4: Kliknite na tlačítko "Vlastnosti".
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Krok 5: Z súčastí pripojení vyberte "Protokol sítě Internet (TCP/IP)" (aby ste ho mohli vybrať, možno bude potrebné vo výbere súčastí prerolovať nižšie) a kliknite na tlačidlo "Vlastnosti".
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Krok 6: Nastavte IP adresu nebo adresu DNS servera, prípadne oba. Kliknite na tlačidlo "OK". Týmto je zmena nastavenia prevedená.

Upozornenie: uvedené hodnoty IP adresy, brány, masky a DNS serverov sú len ilustračné.

